FILTRE MICRO 100 TM
MASQUE-CAGOULE DE PROTECTION

· Filtre électrostatique, bloquant jusqu’à 99,9999% des micro-organismes et virus ainsi que 99,7% des particules,

· Couvre toutes les voies respiratoires, protège les yeux ainsi que les oreilles,

· Fermeture hermétique autour du cou, au moyen de deux cordons élastiques fournis à l’intérieur du masque, évitant la pénétration de tout air contaminé et permettant de respirer uniquement à travers le filtre,

· Une deuxième couche, sur le filtre, possède des propriétés antiseptique pour  détruire les micro-organismes se trouvant à l’intérieur du filtre (la première couche ayant des propriétés électrostatiques).

· Le filtre MICRO-100 est destiné à fournir d’excellentes performances respiratoires, jusqu’à ce que le filtre soit obstrué par les lourdes poussières et les particules provenant des poulaillers,

· Des tests révèlent que lorsque le micro-100 TM est porté convenablement, de façon à ce que le filtre soit positionné face à la bouche, il y a une accumulation limitée de Dioxyde de Carbone (CO²) à l’intérieur de la cagoule.

· Une taille unique, adaptable à chacun,

· La cagoule s’enlève facilement, en tirant du bas vers le haut, en la retournant vers l’intérieur, pour y loger vêtements (pantalon, blouse, sur-chaussures..) et gants à usage unique ayant servi et qui seront détruits,

· Après l’avoir retiré, on peut détruire le masque-cagoule en toute sécurité, lorsque les surfaces contaminées ne sont pas exposées.

Par mesure de sécurité, une protection maximale des voies respiratoires et des yeux est recommandée pour ceux qui sont amenés à travailler dans des milieux contaminés ou potentiellement exposés, tels que les poulaillers….

Le MICRO 100 TM est la solution optimale pour assurer une sécurité optimale à un coût minimal..

MASQUE-CAGOULE A USAGE UNIQUE

PROTECTION MAXIMALE POUR UN COUT MINIMAL

Manufactured by EUROBAND Ltd., Israël / Mandataire CE: LCH, France- (certificats sur demande chez Cleanis)
Distributeur exclusif: CLEANIS SAS, 101 rue de Rennes, 75006 PARIS France

tél 01 42 84 38 21 –fax: 01 42 84 34 62 –site internet: www.cleanis.fr  – e-mail: cleanis@cleanis.frConforme aux normes ISO 9001:2000 ; ISO 13485/2003 – enregistrement FDA ; produits marques CE

EUROBAND

Tests réalisés par des laboratoires indépendants sur le Filtre Electrostatique du Micro100 MT. 
Test ASHRAE 52.2 - Réalisé par LMS Technologies.

L’efficacité initiale du filtre mis à plat a été mesurée à une vitesse calibrée selon la taille des particules propres aux normes ASHRAE 52.2

L’échantillon a été soumis à une température de 99°C et une humidité de 95% pendant 4 heures. Il a ensuite été séché en ambiance normale pendant au moins 3 heures jusqu’à ce que l’opérateur soit sûr que l’échantillon soit devenu complètement sec.

Un second test d’efficacité a été ensuite réalisé avec un échantillonnage conditionné, c’est-à-dire mouillé et séché, ce qui a donné les mêmes résultats d’efficacité. Le matériau du filtre s’avère donc d’une efficacité incontestable, puisque confirmée même dans des conditions de tests très sévères. 

	Taille des particules (en microns) visant à mesurer l’efficacité du filtre
	Echantillon dans son état initial
	Echantillon conditionné (exposé à 99°C et + de 95% d’humidité)

	
	Efficacité en %

	DP (‘H20)
	0.0800.000
	99.998

	0.3-0.4
	99.802
	98.288

	0.4-0.55
	99.910
	99.123

	0.55-0.7
	99.974
	99.635

	0.7-1.0
	99.983
	99.817

	1.0-1.3
	99.995
	99.914

	1.3-1.6
	100.000
	99.950

	1.6-2.2
	100.000
	99.990

	2.2-3.0
	100.000
	99.998

	3.0-4.0
	100.000
	100.000

	4.0-5.5
	100.000
	100.000

	5.5-10.0
	100.000
	100.000


Ce test mesure l’efficacité du filtre au moyen d’une population de particules calibrée entre 0,3 et 10.0 microns (un millième de millimètre) sur un filtre dans son état initial et sur le même filtre conditionné.

Constat : Les valeurs sont très proches dans les deux cas (même degré d’efficacité) du masque initial.

TESTS NIOSH N-99

Tests ultra-soniques réalisés sur des filtres N99 de diamètre 3,218’’ et sur un 

échantillonnage de  2,875 ‘’ (test NaCI )

	Débit

Injecté (LPM)
	Poids calibré

(gr)
	Poids de l’échantillon

(gr)
	Résistance

(initiale)
	Pénétration

(initiale)
	Pic de pénétration
	Temps

(mn)

	42.5
	2.094
	2.084
	13.30
	0.051
	0.082
	9


Les résultats ci-dessus se réfèrent à des tests réalisés sur des calibres d’échantillons qui possèdent presque les mêmes dimensions que celles du FILTRE Micro 100.

FILTRATION BACTERIENNE – Efficacité et Pression Différentielle

Test réalisé par les Laboratoires NELSON 

	Niveau de stimulation (CFU)


	CFU total recouvré
	Efficacité de Filtration
	Delta de pression 

mn H²0/cm²



	6.9X106
	0
	99.9999 %
	1,5

	6.9X106
	0
	99.9999 %
	1,5


     VFE (VIRUS) A UN NIVEAU DE STIMULATION AUGMENTE

     Test réalisé par les Laboratoires NELSON 

	Niveau de stimulation (PFU)
	PFU total recouvré
	Efficacité de Filtration

	6.9X106
	< 0
	99.9999 %

	6.9X106
	< 0
	99.9999 %


(1) Les tests ci-dessus n’ont pas été réalisés sur le Filtre Micro100 mais se réfèrent au même type de filtre.

(2) Les informations fournies sur ce document ne le sont qu’à à titre d’information et ne devraient pas être interprétées comme une garantie.
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